
渭南思普佳塑料彩印有限公司年产300吨塑料彩印生产项目

环境影响报告表技术评审会专家组意见
	序号
	专家意见
	修改说明
	评审意见

	1
	完善分析判定内容，论证项目是否满足食品工业的基本要求，论证选址的合理性；说明项目进展情况，核实工程组成和设备清单，明确车间的地面防渗方式和车间的通风方式，核实项目生产制度。
	已完善、核实，详见P5、P7-P8。
	本条修改到位

	2
	补充油墨的成分组成，完善大气环境现状评价内容；核实项目废气的收集方式和收集效率及污染物处理效率，核实污染物源强和确定依据、废气的风量和废气处理措施，说明项目废气处理工艺的合理性。
	已完善、补充，详见P9-P10、P15、P17、P23-P24、P29-P30。
	本条修改基本到位

	3
	核实换模清洗工艺过程的环境影响因素，核实项目废水的种类、水质和处置要求。
	已核实，详见P23。
	本条修改到位

	4
	核实固废的种类、性质和数量及暂存和处置要求。
	已核实，详见P25-P26、P32-P33。
	本条修改到位

	5
	核实环保投资、竣工环保验收清单和监测计划。
	已核实，详见P34-P35。
	本条修改到位

	评审意见
	环评报告已按专家意见修改完善，同意上报
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渭南思普佳塑料彩印有限公司年产300吨塑料彩印生产项目

环境影响报告表技术评审会专家组意见
2019年3月14日，渭南思普佳塑料彩印有限公司在临渭区组织召开《渭南思普佳塑料彩印有限公司年产300吨塑料彩印生产项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）技术评审会，会议邀请了临渭区环境保护局和3名专家，参加会议的有评价单位（北京尚世环境科技有限公司），与会代表共8人，会议组成专家组（名单附后）。
会议听取了建设单位有关项目情况的介绍和报告表编制单位对报告表主要内容的汇报，经过认真讨论和评议，形成技术评审会专家组评审意见如下：

一、项目概况
1、基本情况

本项目位于渭南市临渭区创新创业基地明光路4号厂区4号车间，总投资300万元，占地面积1730m2，项目租用渭南市秦牛食品有限责任公司现有厂房进行建设。
2、分析判定情况

（1）产业政策符合性
项目已取得陕西省企业投资项目备案确认书，符合国家产业政策。
（2）规划符合性
本项目租用渭南秦牛食品有限责任公司现有厂房进行建设，根据秦牛食品公司不动产权证书和双创基地土地规划图，项目拟建地用地性质为工业用地，且项目已取得双创基地管理委员会出具的入驻企业证明，符合双创基地规划要求。
（3）选址合理性分析
本项目建设符合国家和陕西省产业政策，符合区域相关规划。项目营运期产生的污染物在采取环评提出的相关措施后，均能达标排放或得到妥善处置，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目营运期不会对外环境产生较大影响。因此，项目选址合理。
3、关注的主要环境问题及环境影响

本项目营运期主要为有机废气、职工生活污水、职工生活垃圾、工业固废、设备噪声等对环境的影响，项目采取环评提出的各项污染防治措施后，对环境的不利影响可降至当地环境可接受的程度。
4、工程内容及建设规模
本项目工程组成情况详见表1。
表1      本次工程组成情况一览表
	组成
	建设内容
	建设规模
	备注

	主体工程
	生产车间
	印刷、覆膜间：1间，钢结构，占地面积237m2
	已建成

	
	
	制袋车间：1间，钢结构，占地面积500m2
	已建成

	
	
	成品固化间：1间，钢结构，占地面积7m2
	已建成

	
	
	消毒更衣间1间，钢结构，占地面积6m2
	建设中

	辅助工程
	原料库
	1间，钢结构，占地面积70m2，主要存放稀释液、油墨、复合胶、BOPP膜、LDPE膜和CPP膜等
	已建成

	
	成品库
	1间，钢结构，占地面积50m2
	已建成

	
	印刷版存放库
	1间，钢结构，占地面积60m2
	已建成

	
	办公、库房、检验室
	钢结构，总占地面积200m2
	已建成

	公用工程
	供水
	依托秦牛食品公司现有供水管网，外接园区市政管网
	依托

	
	排水
	生活污水经化粪池处理后，进入秦牛食品公司污水处理站处理，经市政管网排入李庄生态污水处理站，待园区污水处理厂建成运行后，经园区污水管网排入园区污水处理厂（三张污水处理厂）处理达标后排入零河
	依托

	
	供电
	依托秦牛食品公司现有供电设备，由市政电网供给
	依托

	
	供暖、制冷
	制冷采取分体式空调，供暖采取电加热壁挂炉
	已建成

	
	通风
	采用机械通风
	已建成

	环保工程
	废气
	非甲烷总烃、乙酸乙酯
	印刷、覆膜工序：设置集气罩+软帘，收集后经1套喷淋塔+UV光解+活性炭+15m高排气筒处理后达标排放
	建设中

	
	
	
	无组织废气：机械排风
	已建成

	
	废水
	生活污水
	自建1座6m3的化粪池，处理后进入秦牛食品公司污水处理站处理，经市政管网排入李庄生态污水处理站，待园区污水处理厂建成运行后，经园区污水管网排入园区污水处理厂（三张污水处理厂）处理达标后排入零河
	已建成

	
	噪声
	选用低噪设备，至于室内，安装减震基础、隔声罩等
	建设中

	
	固废
	废料、边角料、不合格产品
	集中收集后外售与物资回收公司
	/

	
	
	废油墨桶、废胶桶、废稀释剂桶、废印刷版
	生产厂家回收
	/

	
	
	废活性炭
	设置危废暂存间，定期交资质单位处置
	

	
	
	生活垃圾
	设置垃圾收集桶，定期由环卫部门清运
	/


5、主要设备

本项目主要设备情况见表2。

表2      主要设备情况一览表

	序号
	名称
	规格型号
	数量

	1
	机组式凹版印刷机
	YSJ800型
	1套

	2
	高速干式复合机
	SFX800型
	1台

	3
	全自动高速制袋机
	SGB400型
	2台

	4
	光电分切机
	GF-1300型
	1台

	5
	制袋机
	LD400型
	3台

	6
	UV光解设施
	LS-GY
	1套

	7
	风机
	/
	2台


6、产品方案

本项目产品方案见表3。

表3     产品方案情况一览表

	名称
	规格
	年产量

	金海鱼花生袋、瓜子袋等
	500×350×0.08mm、480×340×0.08mm、450×280×0.08mm等
	200t

	味旗公司水晶饼膜、丝卷面包、红枣蛋糕等
	240×0.05mm、225×0.05mm、250×0.05mm等
	100t


7、原辅材料及能（资）消耗

本项目主要原辅材料及能（资）消耗情况见表4。
表4      主要原辅材料及能（资）消耗情况一览表

	类别
	原辅料
	年用量
	来源
	备注

	原辅材料
	BOPP膜
	100t
	外购
	外购成品膜，用于印刷工序

	
	LDPE膜
	80t
	外购
	外购成品膜，用于复合工序

	
	CPP膜
	80t
	外购
	

	
	环保型油墨
	30t
	外购
	用于彩印，环保型

	
	环保型复合胶
	10t
	外购
	用于复合，内外膜黏贴

	
	稀释剂（乙酸乙酯）
	16t
	外购
	与油墨、胶水调配

	
	印刷版
	110套
	外购
	外购成品，成像凹版

	能（资）消耗
	生活用水
	91.5m3
	/
	市政供给

	
	电
	11.2万KWh
	/
	区域电网


8、主要污染源
本项目运营过程废气主要为印刷、覆膜、固化等过程产生的有机废气；生活污水；设备运行产生的噪声；职工生活垃圾，废料、边角料、不合格产品、废包装桶、废机油等。

二、环境质量现状与保护目标

1、环境质量现状

（1）大气：项目所在区域PM10、PM2.5、NO2年平均质量浓度、O3 8小时平均质量浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，SO2、CO年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。非甲烷总烃监测值能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃限值要求。
（2）声环境：本项目各厂界声环境质量均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
2、主要环境保护目标

本项目周边主要环境保护目标见表5。

表5     主要环境保护目标一览表
	环境要素
	名称
	坐标/m
	保护对象
	保护内容
	相对厂址方位
	相对厂界距离

	
	
	X
	Y
	
	
	
	

	环境空气
	张家庄
	40
	-290
	人群
	（GB3095-2012）二级
	SE
	280m

	
	陕西黄氏新兴食品有限公司
	0
	60
	/
	
	N
	40m

	
	渭南市大红食品有限公司
	-190
	0
	/
	
	W
	200

	
	渭南市秦牛食品有限责任公司
	0
	0
	/
	
	S、W
	紧邻

	水环境
	沋河水库
	1300
	0
	水质
	（GB3838-2002）Ⅲ类
	E
	1300m


三、环境影响及污染防治措施

（1）大气环境影响分析

本项目营运期产生的废气主要为印刷、覆膜、固化等过程产生的有机废气，项目印刷、覆膜工序分别设置集气罩+软帘，共用1套喷淋塔+UV光解+活性炭+1根15m高排气筒处理。经采取以上措施，本项目有机废气有组织和无组织排放能够满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中相关限值，对周围环境影响较小。
（2）水环境影响分析

项目营运期废水主要为职工生活污水，设置1座6m3的化粪池，经处理后的生活污水进入秦牛食品公司现有污水处理站处理，处理达标后经市政管网排入李庄生态污水处理站，待园区污水处理厂建成运行后，经园区污水管网排入园区污水处理厂（三张污水处理厂）处理达标后排入零河。项目废水经采取以上措施后，对周围环境影响较小。
（3）噪声环境影响分析

项目噪声源主要为设备运行过程产生的噪声，在采取相应的减振、隔声等措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（4）固体废物影响分析

项目废料、边角料、不合格产品集中收集后外售；废油墨桶、废胶桶、废稀释剂桶、废印刷版全部交由生产厂家回收；职工生活垃圾定期由环卫部门清运；废活性炭设置危废暂存间，暂存后定期交由资质单位处置。
四、项目建设的环境可行性

项目建设符合国家产业政策，在实施了采取相应的污染治理措施后，主要污染物可达标排放，从环境影响角度分析，本项目建设是可行的。
五、报告编制质量

报告表编制较规范，环境影响因素识别和评价因子筛选基本反映了项目环境影响特征，提出的污染防治措施基本可行，评价结论总体可信。
应补充、完善下列内容：
1、完善分析判定内容，论证项目是否满足食品工业的基本要求，论证选址的合理性；说明项目进展情况，核实工程组成和设备清单，明确车间的地面防渗方式和车间的通风方式，核实项目生产制度。
2、补充油墨的成分组成，完善大气环境现状评价内容；核实项目废气的收集方式和收集效率及污染物处理效率，核实污染物源强和确定依据、废气的风量和废气处理措施，说明项目废气处理工艺的合理性。
3、核实换模清洗工艺过程的环境影响因素，核实项目废水的种类、水质和处置要求。
4、核实固废的种类、性质和数量及暂存和处置要求。

5、核实环保投资、竣工环保验收清单和监测计划。
六、项目建设的环境可行性

项目符合国家产业政策和当地相关规划，在认真落实项目环评报告表提出的防治措施后，主要污染物可满足达标排放，从环境影响角度分析，项目建设可行。

七、项目实施应注意的问题

落实有机废气的收集和处理措施。
根据与会代表的其他意见修改、完善。


                        专家组：
                                                  二O一九年三月十四日
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