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临渭区农人丰粮食全产业链生产加工项目 

环境影响报告表技术咨询会专家组意见 

2023 年 9 月 27 日，渭南市临渭区农人丰粮食种植农民专业合作社在渭南市组织召

开临渭区农人丰粮食全产业链生产加工项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）技

术咨询会。会议邀请渭南市生态环境局临渭分局和相关专家，西安瑞诚方环境科技有限

公司（报告表编制单位），与会代表共 9 人，会议由 3 名专家组成专家组（名单附后）。 

会议听取建设单位对项目建设情况的介绍和环评单位对报告表主要内容的汇报，经

认真讨论和评议，形成技术咨询会专家组意见如下： 

1 项目概况 

（1）基本概况 

临渭区农人丰粮食全产业链生产加工项目位于渭南市临渭区官底镇楼王村，占地

面积约 6.5 亩，主要建设粮食晾晒场、粮食储存库房、烘干厂房等，建成后日加工粮食

250 吨，项目已取得渭南市临渭区行政审批服务局审核通过的备案确认书（项目代码：

2209-610502-04-01-263938），符合国家产业政策。 

项目组成见表 1。 

表 1   项目组成一览表 

类别 名称 工程内容及规模 备注 

主体

工程 

粮食储存库房 
排架结构厂房，建筑面积约 800m2，层高 8.5m，主要用来储

存烘干后小麦和玉米。 

新建 

烘干车间 

钢架构厂房，建筑面积约 1056m2，层高 8.5m，用于玉米、小

麦的清选与烘干，内设双圆筒初清筛、玉米清选机、小麦清

选机、色选机、烘干塔、提升机、输送机等设备 

辅助

工程 

办公用房 砖混结构，位于厂区入口处，面积约 60m2 新建 

磅房 砖混结构，位于厂区入口处，面积约 60m2 新建 

粮食晾晒场 
设置露天硬化晾晒场 1 处，面积约 1000m2，用于玉米和小麦

的晾晒 
新建 

公用

工程 

给水 市政管网接入 新建 

排水 生活污水化粪池收集肥田，不外排 新建 

供电 市政电网接入 新建 

采暖、制冷 办公室采用分体式空调采暖、制冷 新建 

环保

工程 

废

气 

装卸、输送

粉尘 
车间密闭、减小装卸高度、封闭输送 新建 

烘干粉尘 
烘干塔塔体设置防护罩，两侧排气孔设置折流挡板，烘干废

气经这折流挡板后排放 
新建 



清选粉尘 旋风除尘器+脉冲布袋除尘器+15m 排气筒 新建 

热风炉废

气 
水浴除尘器+脉冲布袋除尘器+15m 排气筒 新建 

废水 
设置 16m3 化粪池收集生活污水，定期清掏肥田，生产废水产

生。 
新建 

噪声 
固定污染源设置减震基座，移动污染源加强维护，车辆减速

慢行 
新建 

固废 

生活垃圾采用带盖垃圾桶，分类收集后交环卫部门清运。清

理杂物、车间沉降粉尘收集后定期由环卫部门统一清运。除

尘器收集的粉尘定期外售。生物质灰渣定期外售做农肥，废

润滑油、废含油手套抹布暂存于危废暂存间，定期交资质单

位处置。 

新建 

（2）主要原辅材料及能源消耗  见表 2。 

表 2   主要原辅材料及能源消耗 

序号 名称 消耗量（年） 厂内存放位置 

1 新鲜玉米粒（含水 24%） 30000t 烘干车间 

2 新鲜小麦（含水 24%） 30000t 烘干车间 

3 包装袋 1t 粮食储存库房 

4 水 312m3 不存放 

5 电 125 万 kW·h 不存放 

2 环境质量现状和环境保护目标 

2.1 环境质量现状 

根据陕西省生态环境厅发布的《2022 年 12 月及 1~12 月全省环境空气质量状况》，

选取临渭区空气质量状况统计结果，项目所在区域环境空气质量不达标区。 

根据监测结果，监测点 TSP、NOx 日均浓度满足《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）二级标准要求，  

2.2 主要环境保护目标   

经现场勘查，项目西侧、东侧及南侧均为农田，北侧为农具房，周边 50m 范围内

不存在声环境敏感目标；周边 500m 范围内不存在大气敏感目标；周边 500m 范围内无

地下水饮用水源。 

3 主要环境影响及拟采取的环境保护措施 

3.1 废气 

废气主要为拆包、装卸、输送、清选、烘干、打包粉尘及生物质热风炉烟气。 

其中，清选工序采用旋风除尘器+脉冲布袋除尘器处理后由 15m 高排气筒排放，经

计算有组织颗粒物的排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》



（GB16297-1996）表 2 中 15m 高排气筒排放速率 3.5kg/h，排放浓度为 120mg/m3 的要

求。生物质热风炉废气采用水浴除尘器+脉冲布袋除尘器处理后由 15m 排气筒排放。经

计算生物质燃烧废气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）生

物质锅炉排放限值。装卸、输送工序采用车间密闭、减小装卸高度、封闭输送的方式减

少颗粒物的无组织排放，烘干塔设置盖板式除尘设施并加设底部围挡盖板和罩网，经过

以上措施本项目无组织粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表

2 中标准浓度限制。 

3.2 废水 

废水主要为生活污水，生活污水经化粪池收集处理后定期清掏肥田。全厂无废水外

排，对周边水环境无明显影响。 

3.3 噪声 

噪声污染源主要为各类生产设备产生的机械噪声，采取封闭、减振、隔声等措施，

加强维护保养，噪声预测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

中的 2 类标准。 

3.4 固废 

固废包括一般工业固体废物和生活垃圾。 

厂房内建成固废暂存间 1 处，一般固体固废分类收集资源化利用，满足《一般工业

固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危废暂存间符合《危险废

物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关要求，签订有危废处置协议，定期交

资质单位处置。 

生活垃圾设带盖垃圾桶，定期送交环卫部门处置。 

3.5 环境风险 

项目环境风险物质主要为废机油。项目采取分区防渗措施，对危废间采取重点防渗，

危废间配置消防器材及灭火器材。施工期注意隐蔽工程的基础建设，运营期加强维护和

监管，减少危废暂存周期，编制应急预案，储备应急物资。采取上述措施后，土壤和地

下水污染可有效避免，事故风险处于可接受水平。 

3.6 环境保护措施监督检查清单   见表 5。 

表 5  环境保护措施监督检查清单 

内容 

要素 

排放口（编号、名称）

/污染源 
污染物项目 环境保护措施 执行标准 



大气环境 

DA001 颗粒物 

车间密闭++旋风

除尘器+布袋除尘

器+15m 排气筒 

《大气污染物综合

排放标准》

GB16297-1996 

DA002 
颗粒物、SO2、

NOx 

水浴除尘器+脉冲

布袋除尘器+15m

排气筒 

《锅炉大气污染物

排放标准》

（DB61/1226-2018

）中生物质锅炉 

无组织

排放 

卸料、输送粉

尘 
颗粒物 

车间密闭、减小装

卸高度、封闭输送 
《大气污染物综合

排放标准》

GB16297-1996 烘干粉尘 颗粒物 车间密闭+防护罩 

地表水环境 生活污水 
COD、BOD5、

氨氮、SS 等 
16m3 化粪池 1 座 肥田利用 

声环境 
环保设备、生产设备、

工程车辆等 
Leq（A） 

封闭生产、减震安

装、加强维护、减

速慢行等 

工业企业厂界环境

噪 声 排 放 标 准 》

（GB12348-2008）

中 2 类标准 

固体废物 

生活垃圾设置带盖垃圾桶分类收集交换位部门处置。清理杂物及厂房沉降粉

尘收集后定期交环卫处置，除尘器收集粉尘收集后定期外售，生物质灰渣收集后

定期外售用于制肥，一般工业固废分类收集，资源化利用，存放固废的场所按照

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设。危险

废物收集后交资质单位，存放危险废物的场所按照《危险废物贮存污染控制标准》

（GB18597-2023）中的相关要求建设 

土壤及地下水 

污染防治措施 

厂区设置重点防渗和一般防渗区： 

（1）本项目重点防渗区为危废暂存间、化粪池，防渗措施防渗措施为 HDPE 膜+

水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度≥250mm），其下铺砌砂石基层，防渗系数达

到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，满足 K≤10-7cm/s。 

（2）一般防渗区为厂区道路、办公楼、面粉加工厂房、一般固废暂存间等。防渗

措施为采取水泥硬化处理，等效黏土防渗层  Mb≥1.5m，等效黏土防渗层

Mb≥0.75m，K＜10-7cm/s。 

生态保护措施 无 

环境风险 

防范措施 

落实防渗要求，分别建设固废暂存间及危废暂存，购置防渗托盘，危废间按

照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求建设，储备必要

的应急物资和救援设施，编制突发环境事故应急预案 

其他环境 

管理要求 

本项目运行期应设兼职或专职环保管理人员，对各项环保设施的运行情况进

行管理检查。其主要工作职责如下： 

（1）执行国家及地方的环保方针、政策和有关法律法规，协助制定与实施环

境保护规划，配合有关部门审查落实工程运行中环保内容； 

（2）监督检查环保设施落实和运行情况； 

（3）制定环境管理制度，设置排污口规范化标识牌，投产前根据排污许可管

理要求申办排污许可证。 

（4）做好环境统计，建立工程环境质量监测、污染源调查和监测档案，并定



期向当地环境保护行政主管部门报告； 

（5）根据环保部门提出的环境质量要求，制定工程环境管理条例，对因工程

引发或增加的环境污染进行严格控制，并提出改善环境质量的措施和计划。 








